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Teknik Veri Kağıdı  

QUINTENZA 46 
 

ATEŞE DAYANIKLI HİDROLİK SIVI 

                 

Tanım ve Kullanım Yerleri 

 

QUINTENZA 46, HFD-U tipli ateşe dayanıklı hidrolik sıvı 

olup, yağ hidroliği sistemlerinde çalışmak üzere 

tasarlanmıştır. 

 

QUINTENZA 46, optimize edilmiş katık paketini içeren, 

organik ester bazlı bir üründür. Su, fosfat ester ve 

klorinlenmiş hidrokarbonlar içermez. Mineral bazlı yağların 

aksine QUINTENZA 46 çok yüksek seviyede ateşe dayanım 

sağlar. Mineral yağa alternatif olarak, QUINTENZA 46, düşük 

su kirletme sınıfı ve çok iyi biyolojik çözünmesinden ötürü, 

ekolojik olarak hassas bölgelerde kullanılabilir. QUINTENZA 

46, uzun sıvı ömrüne sahip olup, ağır şartlarda çalışan 

sistemlerde, çok seyrek yenilemelerle çalışabilir.    

 

Özel uygulamalar için 3-S MÜHENDİSLİK ile temasa geçiniz. 

www.3-s.com.tr  

 

Uygun Malzemeler 

Ana uygulama alanı: Çelik Endüstrisi Demir-dışı Endüstrisi 

 

QUINTENZA 46, direkt alındığı gibi kullanılır. Üretim 

sırasında zaten filtrelendiği için, ön filtrelemeye gerek 

yoktur. Yüksek viskozite endeksi ve düşük akma 

noktası, ürünün geniş sıcaklık aralarında kullanılmasına 

olanak sağlar. Ayrıca, soğuk başlangıç özelliği iyidir ve 

yükselen sıcaklıklarla birlikte yüksek viskozitesini korur. 

QUINTENZA 46’i uzun kullanım ömründe kullanmak 

için tavsiye edilen en yüksek sıcaklık değerleri aşağıda 

verilmiştir: 

 

  Tank içinde en fazla 55 
0
C 

  Sistemde en fazla 70 
0
C 

 

Yararları 

    

 İyi ateşe dayanım özellikleri 

 FM gereksinimlerini karşılar 

 Mükemmel yağlama özellikleri 

 Uzun sıvı ömrü 

 Düşük su toksikliği 

Su kirletme sınıfı (WEC) = 1 

 Biyolojik çözünme >  %90 CEC L-33-T-82 

 Cilt tahrişi yapmaz 

 Mükemmel kesilme kararlılığı 

 Mükemmel korozyon dayanımı 

 Standart sızdırmazlık elemanları ile uyumludur 

 Düşük yoğunluğundan dolayı, diğer HFD sınıfı sıvılara 

göre enerji tasarrufu sağlar 

 Seçilmiş sistemlerde mükemmel fiyat/kalite dengesi 

sağlar  

 

 

        

UYUM 

 

Keçeler, hortumlar ve paketlemeler 

NBR 1, NBR 2, HNBR 1 ve FKM 2, QUINTENZA 46 ile 

uyumludur, ancak uygulamada birçok değişik malzeme tipi 

bulunduğundan, özel tavsiyeler, ya malzeme üreticisi ya da 

3-S MÜHENDİSLİK tarafından yapılmalıdır. 

 

Metal 

QUINTENZA 46, demir-çelik alaşımları ve bir çok demir dışı 

metal ve alaşımları ile uyumludur. QUINTENZA 46, kurşun 

ve yüksek kurşun içeren alaşımlarla uyumlu değildir. 

QUINTENZA 46, kadmiyum ve çinko ile ve bunların 

alaşımları ile sınırlı derecede uyumludur. Yüksek oranda 

kurşun, kadmiyum ve çinko içeren komponentler, uygun 

malzemeler ile değiştirilmelidir. 

 

Diğer Sıvılar: 

QUINTENZA 46, genellikle diğer HFD-U ve mineral yağlar 

ile uyumludur. Ancak, eğer büyük bir değişim yapılacaksa, 

bir test programını tavsiye ediyoruz. QUINTENZA 46, su ve 

su bazlı sıvılarda çözünmez.  

 

Boyalar: 

QUINTENZA 46, yeterli miktarda korozyondan koruma 

sağladığı için, hidrolik ekipmanın içinin ayrıca boyanmasına 

gerek yoktur. Eğer hidrolik ekipmanın içinin boyanması 

mutlaka gerekiyorsa, lütfen boya imalatçısı ile veya 3-S 

MÜHENDİSLİK  ile konuşunuz. Çünkü ürün, her tip boya ile 

uyum sağlamayabilir QUINTENZA 46,  çoklu epoksi 

komponentler ile uygundur. QUINTENZA 46, Çinko bazlı 

boyalar ile uygun değildir. 

 

SIVI YÖNETİMİ 

Uzun sıvı ömrü için, ürün sudan uzak tutulmalıdır ve 

sistemin uygun bir bölgesine verimli çalışacak bir filtrasyon 

uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca, aşırı yüksek sıcaklıklardan 

kaçınılmalıdır. 

3-S MÜHENDİSLİK  yılda iki defadan fazla olmamak kaydıyla 

düzenli sıvı analizi yapılmasını tavsiye eder. 3-S 

MÜHENDİSLİK , sıvı analizi servisi vermektedir. 

 

GÜVENLİK 

Lütfen, konu ile ilgili olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

(MSDS) e bakınız. MSDS belgeleri direkt olarak 3-S 

MÜHENDİSLİK’de mevcuttur. 

 

STOKLAMA 

Aşağıda belirtilen şartların sağlanması durumunda, ürün en 

az 12 ay boyunca stoklanabilir. Tavsiye Edilen En Yüksek 

uzun dönem stoklama sıcaklığı: 40° C Tavsiye edilen en 

düşük uzun dönem stoklama sıcaklığı: 0° C 

Konteynır/Varilleri kullanılmadığı zamanlar sıkıca 

kapatılmalıdır. Konyetnır/variller kuru ve iyi havalandırılan 

bir alanda stoklanmalıdır 

 

http://www.3-s.com.tr/


 

                                                                                  Producing in cooperation with   

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE TEMİNATI 

3-S MÜHENDİSLİK, teslimatını yaptığı ürünlerinin, üretim spesifikasyonlarına uygun olduğu konusunda garanti verir. Üretim 

spesifikasyonlarını içeren sertifikalar, istenildiği taktirde,gönderilen malzeme ile birlikte verilebilir. 

 

 Tipik Özellikler  

 

Özellik Metot Tipik Değer Birim 

Görünüm GTM*2225 

GTM*2250 

Sarı  

Sıvı 

 

Kinematik Vizkozite 

0° C 

20° C 

40° C 

100° C 

ASTM D 445  

307 

108 

46 

10,5 

 

mm2/s 

mm2/s 

mm2/s 

mm2/s 

Viskozite indeksi ASTM D 2270 226  

Kesilme Dayanımı ASTM D 2603 <1 % 

Yoğunluk, 15° C ASTM D 1298 0,920 g/cm3 

Asit Numarası ASTM D 974 <1 mg KOH/g 

Akma Noktası ASTM D 97 <-30 ° C 

Parlama noktası ASTM D 92 315 ° C 

Yanma noktası ASTM D 92 360 ° C 

Su Ayrışması ASTM D 1401 43-37-0 (30) ml-ml-ml (dk) 

Hava Bırakma ASTM D 3427 7 dk 

Kendiliğinden tutuşma 

sıcaklığı 

DIN 51794 >400 ° C 

Dişli Yağlama (FZG) DIN 51354-2 >12 Yük aşaması 

Köpük testi 

15° C 

ASTM D 892 

Aşama 1 

0-0 ml-ml 

Korozyondan korunma 

Çelik ve demir dışı metaller 

Çelik: destile su 

 

ISO 4404-2 

ASTM D 665A 

 

Geçer 

Geçer 

 

Elastomer uyumu ISO 6072 Geçer  

Su Miktarı GTM 6030 250 ppm 

Partikül Sayısı NAS 1638 max. 6  

Pompa Testi ASTM D 2882 <5 mg 

 

GTM= Global Test Metodu, test tanımları QUAKER tarafından verilmiştir. 

Bu ürünü güvenli bir biçimde kullanmak ve çevreye zarar vermemek için, ürünü kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi 

Formu (MSDS) okunmalıdır. Buradaki bilgiler elimizdeki verilere göre düzenlenmiştir ve doğruluğu kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte bu bilgilerin geçerliliğine göre ürün kullanımıyla ilgili hiçbir garanti verilmez. 3-S Mühendislik sadece kendi 

ihmalinden kaynaklanan zararlar dışında ürün kullanımı sonucu direkt olarak ya da doğrudan ortaya çıkabilecek zararlar ve 

ürünle ilgili sorunlar karşısında sorumluluk almaz 


